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Boîtes de sol
MD

La série FPT de prises de sol modulaires Steel CityMD vous procure la solution 
économique pour l’installation d’une prise double dans un plancher fini existant,  
à l’endroit même où vous en avez besoin.

• Capacité : une prise double

• Dia. du foret aléseur : 3 po

•  Couvercles en laiton ou aluminium dépolis pour une belle apparence  
et une grande durabilité

• Couvercles non métalliques offerts en noir, gris, beige et brun

•  Trois (3) débouchures pour câbles de communication dans  
les couvercles non métalliques

•  Boîte de jonction intégrée dotée de cinq (5) débouchures 1/2 po 
 et de cinq (5) débouchures 3/4 po (volume : 27 po cu)

•  Une (1) prise double 20 A précâblée avec bouts de queue 
de cochon dans la boîte de jonction est incluse  
dans les unités préassemblées.

N° de cat. Description Ctn  
std

FPT-449 Couvercle en laiton massif

1

FPT-450 Couvercle en aluminium massif

FPT-445-SW-BLK Couvercle noir non métallique

FPT-445-SW-GRY Couvercle gris non métallique

FPT-445-SW-BGE Couvercle beige non métallique

FPT-445-SW-BRN Couvercle brun non métallique

FPT-445-SW-BRS Couvercle en laiton

FPT-400B
Embase seulement — boîte de sol modulaire 
FPT (pas pour prise double)  
(couvercle vendu séparément)

N° de cat. Description Ctn  
std

FPT-CACP Laiton massif dépoli, 5-3/4 po dia.

10

FPT-CACP-AL Aluminium massif dépoli, 5-3/4 po dia.

FPT-441-SW-BLK* Non métallique noir, 7 po dia.

FPT-441-SW-GRY* Non métallique gris, 7 po dia.

FPT-441-SW-BGE* Non métallique beige, 7 po dia.

FPT-441-SW-BRN* Non métallique brun, 7 po dia.

16 po

Configuration  
des appareils

5-3/4 po

Couvercle
métallique

Entrée des câbles
Ouverture  

pour câbles
communication

(égale à deux
conduits 3/4 po)

Ouverture pour
câbles électriques
(égale à un
conduit 1/2 po)

7 po

Couvercle
non métallique

Débouchures amovibles,
câbles communication 
(qté : 3)

•  Les couvercles non métalliques ont trois (3) débouchures  

pour câbles communication

FPT-441-SW-BLK 
Noir

FPT-441-SW-GRY 
Gris

FPT-441-SW-BGE 
Beige

FPT-441-SW-BRN 
Brun

FPT-CACP
Laiton dépoli

FPT-CACP-AL
Aluminium dépoli

*Non certifiés CSA

Couvercles
non métalliques

Couvercles
métalliques

Électricité/Communications  
en affleurement du sol

Série FPT — Prises de sol modulaires à 2 prises 
électriques pour service en affleurement du sol

Série FPT — Couvercles pour service en affleurement du sol


