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Éclisses

Éclisse standard

Fournies en paire avec
quincaillerie zinguée.  
Le nécessaire contient 4 
boulons, 4 écrous, 4 rondelles 
de 3/8 po de diamètre.

Fournie comme accessoires
standards avec chaque section
droite ou raccord.

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral (po)

(Préfixe)-3-SSP
(Préfixe)-4-SSP
(Préfixe)-5-SSP
(Préfixe)-6-SSP
(Préfixe)-7-SSP

SPW 
SHW 
SSW

4
5
6
7

 

Éclisse d’expansion

Permet une contraction ou
une expansion de 1 po.
Fournies en paire avec
quincaillerie. Le nécessaire 
contient 8 boulons, 4 écrous 
indesserrables, 4 écrous 
cannelés à embases de 3/8 po 
de diamètre.

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral (po)

(Préfixe)-3-ESP
(Préfixe)-4-ESP
(Préfixe)-5-ESP
(Préfixe)-6-ESP
(Préfixe)-7-ESP

SPW 
SHW 
SSW

3
4
5
6
7

Éclisse de transition

Cat. No. Matériau Description Hauteur du rail 
latéral (po)

XNM-XP400-(*)-SS6 Polyester/ 
Fibre de verre

Conçu pour faire la transition de  
l’acier à l’aluminium du chemin  
de câbles. Fonctionne pour tous  

les rails latérals de 6 po.

6

 
Plaque de descente

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral (po)

(Préfixe)-(*)-(**)-SDS
SPW 
SHW 
SSW

3
4
5
6
7

(*) Première hauteur du rail latéral
(**) Deuxième hauteur du rail latéral
Remarque : La hauteur du premier rail latéral est supérieure à celle du deuxième rail latéral.

Sert à relier les chemins de câbles de différentes hauteurs. Quincaillerie incluse. Le nécessaire 
contient 8 boulons, 8 écrous, 8 rondelles de 3/8 po de diamètre.

Plaque horizontale ajustable

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du
rail latéral (po)

Larg. du chemin 
de câbles (po)

(Prefix)-(*)06HBP
(Prefix)-(*)09HBP
(Prefix)-(*)12HBP
(Prefix)-(*)18HBP
(Prefix)-(*)24HBP
(Prefix)-(*)30HBP
(Prefix)-(*)36HBP
(Prefix)-(*)42HBP

SPW
SHW
SSW

3
4
5
6
7

06
09
12
18
24
30
36
42

Fournies en paire avec quincaillerie.
(*) Insérer la hauteur du rail latéral

Par paire de plaque :
8 x boulons à carrosserie (3/8 x 1 po) SS316 
8 x écrous cannelés à embases de 3/8 po SS316
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Plaque verticale ajustable

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral (po)

(Préfixe)-3-VSP
(Préfixe)-4-VSP
(Préfixe)-5-VSP
(Préfixe)-6-VSP
(Préfixe)-7-VSP

SPW 
SHW 
SSW

3
4
5
6
7

Plaques de charnière ajustables, procurent une souplesse d’installation verticale maximale.
Fournies en paires avec la  quincaillerie.

Connecteur pivotant de dérivation

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral (po)

(Préfixe)-3-BPC
(Préfixe)-4-BPC
(Préfixe)-5-BPC
(Préfixe)-6-BPC
(Préfixe)-7-BPC

SPW 
SHW 
SSW

3
4
5
6
7

Permet aux câbles de parcourir d’un niveau à l’autre.

Plaque d’extrémité

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral (po)

(Préfixe)-3-BSP
(Préfixe)-4-BSP
(Préfixe)-5-BSP
(Préfixe)-6-BSP
(Préfixe)-7-BSP

SPW 
SHW 
SSW

3
4
5
6
7

Permet de fixer le chemin de câbles au panneau ou coffret électrique,  
aux murs ou aux supports d’extrémité. Fournies en paire avec quincaillerie.

Éclisses
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Plaque de fermeture

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral

(Préfixe)-3-(*)-CEP
(Préfixe)-4-(*)-CEP
(Préfixe)-5-(*)-CEP
(Préfixe)-6-(*)-CEP
(Préfixe)-7-(*)-CEP

SPW 
SHW 
SSW

3

4

5

6

7

Permet de fermer les extrémités du  chemin de câbles
Quincaillerie incluse. 

(*) Insérer la largeur du chemin de câbles

Éclisse de réduction

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral

(Préfixe)-3-(*)-RSP
(Préfixe)-4-(*)-RSP
(Préfixe)-5-(*)-RSP
(Préfixe)-6-(*)-RSP
(Préfixe)-7-(*)-RSP

SPW 
SHW 
SSW

3

4

5

6

7

Utilisées en paire pour une réduction directe ou avec une éclisse standard pour  
une réduction déportée. Fournie avec quincaillerie (1 par paquet).

*Remarque : Pour une réduction déportée, précisez la largeur de la réduction. 
Pour une réduction directe, précisez la moitié de la largeur de la réduction (2 plaques requises) 
Exemple : SPW-503-RSP = 3 po de réduction déportée

Éclisse Super-Duty MC

N° de cat. Matériau Préfixe Hauteur du rail latéral

(Prefix)-4-SDP
(Prefix)-5-SDP
(Prefix)-6-SDP
(Prefix)-7-SDP

SPW 
SHW 
SSW

4

5

6

7

DroitDécalage

Éclisses

Son utilisation permet la réduction de supports recommandés par NEMA aux joints d’expansion,
réduisant considérablement les coûts de main-d’oeuvre et de matériaux.

Une conception unique et renforcée élimine le besoin de percer et d’installer de la quincaillerie supplémentaire
sur le rebord du chemin de câbles, réduisant ainsi le temps d’installation.

Comprend 16 boulons, 8 écrous indesserables, 8 écrous, 8 rondelles en nulon 3/8 de diamètre, que ce soit 
pour une éclisse d‘expansion ou une éclisse mi-portée.

INSTALLATION STANDARD NEMA
AVEC SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

INSTALLATION SANS SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES
GRÂCE À L’ÉCLISSE SUPER-DUTYMC

0,6 m 0,6 m

Éclisse d’expansion

75 % de la portée

25% de la portée

Portée

Éclisse
standard25% de la portée




