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Caractéristiques Russellstoll Max-Gard Crouse-Hinds Arktite®** Appleton Powertite®***

Contact central de mise à la terre Oui Non Non

24 polarisations en usine à une valeur Oui Non Non

Construction avec devanture hors tension à portail Oui Non Non

Deux contacts de commande facultatifs Oui Non Non

Broches/manchons en laiton CDA485 de catégorie marine (200 A à 400 A, 
plaqué d’argent)

Oui Non Non

Joints toriques / séparation de l’environnement Oui Non Non

Gamme complète Jusqu’à 5 fils (4 pôles, 5 fils) Oui 30 A et 60 A seulement Non

Gamme complète avec revêtement en poudre d’époxyde – De série Oui Non Certains

—
Prises, fiches et connecteurs

D F 3 414 F R A B K

Devanture hors 
tension à portail   D

Couvercle à rabat   F 
Couvercle vissé 
(collet à vis pour 
prises mâles et 
entrées mâles) S

Intensité 
nominale
30 A 3
60 A 6
100 A 1
200 A 2
400 A 4

Numéro d’attribution de 
tension
Voir la  page 38 (tableau 
de sélection de tension)

Broches mâles M
Manchons femelles   F  
(contacts)

Prise  R
Fiche P

Sans 
adaptateur  Ø
Angle A
Adaptateur 
droit S

Aucune boîte 
de jonction Ø
Boîte B
Boîtier 
à angle E

Configuration 
standard  Ø
2 contacts de 
commande K

Exemple
Connecteur FP
Entrée du moteur MR Pour les trois dernières positions ci-dessus, Ø 

peut figurer dans n’importe quelle position. Les 
fiches standard, etc. ont un suffixe « ØØØ » (p. ex., 
DS2404MPØØØ).

Caractéristiques Séries Russellstoll DBRE/DSRE Séries Crouse-Hinds EPC
Séries Appleton EBR 

(avec disjoncteur FB)

Joint torique d’étanchéité (DurORingMC) Oui Non Non

Offert jusqu’à 5 fils (4 pôles, 5 fils) et 100 A Oui Non Non

Devanture hors tension à portail Oui Non Non

Contact de manchon central de mise à la terre Oui Non Non

24 polarisations en usine à une valeur unique Oui Non Non

Classee I, Div. 1, Groupes B, C, D Oui Oui Oui

Classee II, Div. 1, Groupes F et G Oui Oui Oui*

Conforme aux approbations de la Garde côtière 
américaine (anciennement CG259) Oui Non Non

* Groupe F sauf pour les poussières conductrices d’électricité.  ** Crouse-Hinds et Arktite sont des marques de commerce de Cooper Industries, Inc.  
*** Appleton et Powertite sont des marques de commerce d’Appleton Electric Inc.

—
Prises avec interverrouillage

D B R E 6 414 060 K S

Devanture hors 
tension à portail D 

Interrupteur S* 
Disjoncteur B

Prise  R

Antidéflagrant E
Capuchon à rabat 
(à l’épreuve des 
intempéries) F
Capuchon vissé 
(étanche) S

Intensité 
nominale
30 A 3
60 A 6
100 A 1
200 A 2
400 A 4

Configuration 
standard  Ø
2 contacts de 
commande  K

Configuration 
standard  Ø
Interrupteur 
auxiliaire  S
Déclenchement 
de dérivation  Z

Numéro 
d’attribution 
de tension

Voir la page 
38 (tableau 
de sélection 
de tension)

Valeur nominale 
de disjoncteur ou 
code d’interrupteur 

Voir les pages des 
produits individuels 
pour les codes et 
valeurs nominales 
possibles de 
disjoncteurs

*Avec S en position 2, les positions 9, 10 et 11 doivent être NAO (interrupteur non 
automatique).

S Y S TÈM E S D ’ I NTER CO N N E X I O N ÉL EC TR I Q U E M A X- G A R D 


